Dahua Technology Pro SD50225U-HNI Kupole Bezpecnostni IP
kamera Vnitfni a venkovni 1920 x 1080 px Strop/zed’

Znacka : Dahua Technology

Nazev produktu : SD50225U-
HNI

Product family: Pro

Kod produktu: DH-SD50225U-
HNI

Dahua Technology Pro SD50225U-HNI. Model: Bezpecnostni IP kamera, Umisténi / poloha: Vnitrni a
venkovni, Technologie propojeni: Kabel. Zplisob uchyceni: Strop/zed, Barva: Cerna, Bila, Format: Kupole.
Minimalni osvétleni: 0,0005 Ix, Zorny Ghel objektivu, horizontalni: 59.2°, Uhel naklonu: 0 - 90°. Typ
snimace: CMOS, Velikost optického senzoru: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Opticky zoom: 25x, DigitéIni zoom:

16x, Vzdalenost detekce: 1613 m

Vykon

Model *

Umisténi / poloha *
Technologie propojeni *
PTZ ovladani

Rezimy PTZ

Protokoly PTZ
Automatické sledovani
Funkce Tour recording
Siroky dynamicky rozsah

Alarm vstup/vystup

Certifikace

Vzhled

Format *

ZpUlsob uchyceni *

Barva *

Zakladni material

Ochranné funkce

Kéd mezindrodni ochrany (IP)
IK kéd

Nezamlzovaci

Fotoaparat

Minimalini osvétleni

Zorny Uhel objektivu, horizontalni
Uhel n&klonu

Rychlost naklanéni
Prednastavend rychlost néklonu
Rozsah otaceni

Rychlost otaceni

Prednastavend rychlost rotace
Automatické prevraceni

Vyvazeni bilé
Typ spousté fotoaparatu
Pocet prednastavenych programd

Bezpecnostni IP kamera
Vnitrni a venkovn{
Kabel

v

Automatické vyhledavani,
Automatické panordmovani,
Prednastaveny bod

DH-SD
v
v
v
v

CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
FCC: Partl5 subpartB,ANSI C63.4-
2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA
C22.2,N0.60950-1

Kupole
Strop/zed’

Cerna, Bila

Kov

Odolné vici vodé
IP67

IK10

v

0,0005 Ix
59.2°

0-90°

250 °/sekundu
500 °/sekundu
0-360°

350 °/sekundu
500 °/sekundu
v

ATW, Auto, Vnitfni, Manualni,
Venkovni

Elektronicky

300

Video

Typ ovladani zisku

Full HD

Otocit a preklopit

Maskovani pro ochranu soukromi

Stabilizator obrazu

Ovladani datového toku

Prenosova rychlost

Kompenzace protisvétla

Kompenzace HLC (Highlight
Compensation)

Kdédovani oblasti zajmu (ROI)
Zvuk

Audio vstupni kandly
Zvukové vystupni kandly
Audio kodeky

Odstup signdlu od Sumu
Pocitacova sit

Pfipojeni na sit Ethernet *
Typ rozhrani Ethernetu
Sitové standardy

Podporované sitové protokoly

Wi-Fi *

Technologie kabelaze

Pocet uzivatell

QoS

Metoda streamovani
Soucinnost mezi klienty
Ulozna média

Vestavény pevny disk *
Integrovana ctecka karet
Kompatibilni pamétové karty

@hua

L J

Automaticky/manudini
v
v
v
v

Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit
Rate (VBR)

H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps,
MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps

v
v

v

1.0 kanaly/kanald
1.0 kanaly/kanald

G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 |
G.726/G.729/MPEG2-L2

55 dB

v

Fast Ethernet

|IEEE 802.3at
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL, TCP/IP,
UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP,
SMTP, NTP,DHCP,

DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP
Filter,QoS,Bonjour,802.1x

X
10/100Base-T(X)
20 uZivatel/d
v
Vicesmérové vysilani, Unicast
ONVIF, PSIA, CGI
X
v

MicroSD (TransFlash)
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Fotoaparat

Rychlost zavérky
Obrazovy senzor
Velikost optického senzoru
Progresivni skenovani

Typ snimace *

Objektiv

Zoom

Opticky zoom

DigitaIni zoom

Vzdalenost detekce
Pozorovaci vzdalenost
Rozpozndvaci vzdalenost
Ohniskova vzdalenost
Automatické ostreni
Ohnisko

Maximalni clona
Identifikovatelna vzdalenost
Minimalni clona

Nejkratsi zaostrovaci vzdélenost
Nocni vidéni

Video

Maximalni rozliseni *

Celkovy pocet megapixell *
Kompresni formaty videa

Podporované grafické rozliseni

Zobrazovaci formét
Obnovovaci frekvence
Format analogového signalu
Streamovani videa

Redukce Sumu

3D NR (3D redukce Sumu)

1/1 -1/300000 s

25,4/2,8 mm(1/2.8")
v
CMOS

v

25x

16x

1613 m

646 m

323 m
4.8-120 mm
v
Motorizovand/ru¢ni
4,4

161 m

1,6

Im

1920 x 1080 px
2 MP
H.264, H.265, M-JPEG

352 x 240, 352 x 288, 704 x 480,
704 x 576, 1280 x 720 (HD 720),

1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)

720p, 1080p
60 fps

PAL

v

Ulozna média
Pouzitelnd karta o maximalni
kapacité

Vnitini pamét

Kapacita paméti ROM
Moznosti pripojeni

Pocet portl Ethernetu (RJ-45)

Rozhrani

Bezpecnost

Funkce systému Intelligent Video
Surveillance (IVS)

Pohybovy senzor

Funkce managementu
Internetovy prohlizec
Ovladaci software

Prikon

Typ zdroje *

Vstupni stfidavé napéti
Vystupni proud adaptéru
Spotreba elektrické energie
Maximalni spotreba energie

Podpora napéjeni po Ethernetu
(PoE)

Provozni podminky

Provozni rozsah teplot (T-T)

Doporucend provozni relativni
vlhkost

Systémové pozadavky

Podporované mobilni operacni
systémy

Hmotnost a rozméry
Vyska

Praimér

Hmotnost

Udaje o baleni
Hmotnost véetné baleni
Obsah baleni

Pocet kamer *

Dalsi charakteristiky
Webové prohlizece
Technical details

Pocet video stream(

128 GB

1024 MB
128 MB

1
RJ-45

Opustény objekt, Detekce obliceje,
Vniknuti, Chybéjici objekt,
Upozornéni na incident

v

v
Smart PSS, DSS

PoE

24V
15A
13W
23 W

-40 - 60 °C
0-90%

Android, i0S

253 mm
18,6 cm
2,5 kg

4,5 kg

IE, Chrome, Firefox, Safari
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Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
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