Lenovo.

Lenovo V530s-07ICR Intel® Core™ i5 i5-9400 8 GB DDR4-SDRAM
256 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Negro

Marca : Lenovo

Codigo del producto: 11BM0055ML

Nombre del producto : V530s-07ICR

Lenovo V530s-07ICR. Frecuencia del procesador: 2,9 GHz, Familia de procesador: Intel® Core™ i5,
Modelo del procesador: i5-9400. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM,
Velocidad de reloj de memoria: 2666 MHz. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de
almacenamiento: SSD, Tipo de unidad dptica: DVD+RW. Modelo de adaptador grafico incorporado:
Intel® UHD Graphics 630. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro, Arquitectura del sistema
operativo: 64-bit. Fuente de alimentacién: 180 W. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC

Procesador

Fabricante de procesador *
Familia de procesador *

Generacién del procesador

Modelo del procesador *
Nucleos de procesador
Patitas del procesador
Frecuencia del procesador turbo
Frecuencia del procesador *
Enchufe del procesador
Caché del procesador

Tipo de cache en procesador
Tasa de bus del sistema
Tipos de bus

Litografia del procesador

Modos de operacién del procesador

Nombre cédigo del procesador
Potencia de disefo térmico (TDP)
Juntura T

Versién de enchufe PCI Express

Cantidad méxima de buses PCI
Express

Configuraciones PCI Express

Cantidad de procesadores
instalados

Memoria interna maxima que
admite el procesador

Tipos de memoria que admite el
procesador

Velocidades de reloj de memoria
que admite el procesador

Ancho de banda de memoria
soportada por el procesador (max)

ECC que admite el procesador

Memoria

Memoria interna *
Memoria interna maxima *
Tipo de memoria interna

Intel
Intel® Core™ i5

9na generacién de procesadores
Intel® Core™ i5

i5-9400

6

6

4,1 GHz

2,9 GHz

LGA 1151 (enchufe H4)
9 MB

Smart Cache
8 GT/s

DMI3

14 nm

64-bit
Coffee Lake
65 W

100 °C

3.0

16
1x8+42x4, 1x16, 2x8
1

128 GB
DDR4-SDRAM
2666 MHz

41,6 GB/s

X

8 GB
32GB
DDR4-SDRAM

Puertos e interfaces

Cantidad de conectores SATAIlI
Botoén de encendido/apagado

Ranuras de expansion

Ranuras PCl Express x1 (Gen 3.x)
Ranuras PCl Exprés x16 (Gen 3.x)
Disefio

Tipo de chasis *

Nombre del color

Volumen

Colocacion soportada

Cantidad de bahfas de 3,5"

Color del producto *

Material de la carcasa

Ventana de visién

Pais de origen

Desempefio

Posicionamiento de mercado
Chipset placa madre
Sistema de audio

Proteccién mediante contrasefa
Tipo proteccién con contrasefa

Médulo de plataforma confiable
(TPM, por sus siglas en inglés)
Tipo de producto *

Software

Arquitectura del sistema operativo
Sistema operativo instalado *
Software de prueba

Software incluido

SFF

Black

7.41L
Horizontal/Vertical
2

Negro

Metal

X

Luxemburgo

Negocios

Intel B365

Audio de alta definicién

v

Encendido, SSD, Unidad de disco
duro (HDD), Supervisor

v

PC

64-bit
Windows 10 Pro
McAfee LiveSafe

Lenovo Vantage Lenovo App
Explorer

Caracteristicas especiales del procesador

Intel® 64

Tecnologia SpeedStep mejorada de

Intel
Opciones integradas disponibles

v

v

X
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Memoria

Disposicién de la memoria
(conectores x tamafio)
Ranuras de memoria
Velocidad de reloj de memoria
ECC

No ECC

Canales de memoria

Tipos de memoria compatibles

Almacenamiento

Capacidad total de almacenaje *
Unidad de almacenamiento *
Tipo de unidad dptica *

Cantidad de unidades de
almacenamiento instaladas

Capacidad total de SSD

Cantidad de unidades SSD
instalados

Capacidad SDD

Interfaces del SDD

Factor de forma SSD

Lector de tarjetas integrado

Tarjetas de memoria compatibles

Graficos
Adaptador grafico discreto *

Adaptador gréafico incorporado *

Modelo de adaptador de gréficos
discretos *

Familia del controlador de graficos
integrado

Modelo de adaptador gréfico
incorporado *

Frecuencia base de adaptador
gréfico incorporado

Frecuencia dinamica (max) de
adaptador grafico incorporado
Memoria maxima de adaptador de
gréfico incorporado

Cantidad de pantallas soportadas
(graficos incorporados)

Version DirectX de adaptador
gréfico incorporado

Versién OpenGL de adaptador
gréfico incorporado

ID de adaptador grafico incorporado

Soporte 4K de adaptador grafico
incorporado

Adaptador de gréficos Open GL
admitido
Redes

LAN Ethernet *

Ethernet LAN, velocidad de
transferencia de datos

Tecnologia de cableado

Wifi *

Bluetooth

Preparado despertar-por-LAN

Puertos e interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0 *

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2
Gen1l(3.1Genl)*

1x8GB

2x DIMM
2666 MHz
X

v

Doble canal
DDR4-SDRAM

256 GB
SSD
DVD+RW

256 GB
1

256 GB
SATAIlI
2.5"

v

MMC, MMC+, MS PRO, Memory
extraible(MS), SD, SDHC, SDXC

X
v

No disponible

Intel® UHD Graphics
Intel® UHD Graphics 630
350 MHz

1050 MHz

64 GB

w

12.0

4.5
0X3E98/x92

v

v

v

10,100,1000 Mbit/s

10/100/1000Base-T(X)
X
X
v

6

Caracteristicas especiales del procesador

Tecnologia Intel® InTru™ 3D

Tecnologia Clear Video HD de
Intel® (Intel® CVT HD)

Tecnologia Intel® Clear Video

VT-x de Intel® con tablas de
paginas extendidas (EPT, por sus
siglas en inglés)

Intel® TSX-NI
Estados de inactividad

Tecnologia de control térmico

Programa de Plataforma de Imagen

Estable de Intel® (SIPP, por sus
siglas en inglés)

Intel® AES Nuevas instrucciones
(Intel® AES-NI)

Intel® Secure Key
Intel® OS Guard

Tecnologia Trusted Execution de
Intel®

Bit de deshabilitacion ejecutable

Intel® estado de detencién
mejorado

Extensiones de proteccién de
software Intel® (Intel® SGX)

Intel® Clear Video Technology for
MID (Intel® CVT for MID)

Tamafio del embalaje del
procesador

Set de instrucciones soportadas
Escalabilidad

Configuracién de CPU (méximo)
Litografia de IMC & Graficos

Caracteristicas técnicas de la
solucién térmica

Tecnologia de virtualizacién de
Intel® para E / S dirigida (VT-d, por
sus siglas en inglés)

Version de Intel® Identity
Protection Technology

Versién del programa Intel® de

plataforma de imagen estable (SIPP,

por sus siglas en inglés)

Version de Intel® Secure Key
Technology

Tecnologia de virtualizacién Intel®
(VT-x)

Version Intel® TSX-NI
Procesador ARK ID

Compatible con la tecnologia Intel
Optane

Tecnologia Intel® Turbo Boost
Tecnologia Intel Hyper-Threading

Tecnologia Intel® Quick Sync Video

Tecnologia de proteccion de
identidad de Intel® (Intel® IPT)

Potencia

Fuente de alimentacion *

Tension de alimentacion de fuente
de alimentacién

Frecuencia de entrada de fuente de

alimentacion
Certificados

Certificados de cumplimiento
Certificacion

v

v

|

|

|

v

37.5x37.5mm

AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
1S

1

14 nm

PCG 2015C

|

1,00

0,00

1,00

v

0,00
134898

v

2.0
X

|

|

180 W
100 - 240V

50 - 60 Hz

RoHS
GREENGUARD, RoHS
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Puertos e interfaces

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)
Puerto DVI

NUmero de puertos HDMI *
Cantidad de DisplayPorts
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)
Micréfono, jack de entrada
Salidas para auriculares

Combo de salida de auriculares /
micréfono del puerto

Puerto de salida S/PDIF
Ranura SmartCard

Salida de TV

Cantidad de puertos seriales

Ranura para tarjeta M.2
(inaldmbrica)

Ranura para tarjeta M.2
(almacenamiento)

—

Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad
Peso y dimensiones

Ancho *
Profundidad *
Altura *

Peso *

Contenido del embalaje
Ratén incluido

Incluye teclado

Pantalla

Pantalla incluida *

Otras caracteristicas

Cantidad de unidades 6pticas
Teclas de Windows

EPEAT Silver, ENERGY STAR

100 mm
304,4 mm
274,8 mm
4,2 kg
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Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
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regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
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way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
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